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Overview 

 โคมไฟฟ้าฉกุเฉินชนิดแบตเตอร่ีในตวั รุ่น DWP-5203 ยี่ห้อ DYNO (ไดโน)่  
 ระดบัการกนัน า้กนัฝุ่ น IP65 
 หวัโคม LED พิกดั 2 หวัโคม x 9 W  
 ระยะเวลาส ารองไฟไมน้่อยกวา่ 3 ชัว่โมง 
 แบตเตอร่ีแห้ง Sealed Lead-Acid 12 V 5 Ah จ านวน 1 ลกู 
 สามารถปรับทิศทางการกระจายแสงได้ 
 สามารถทดสอบแบตเตอร่ีและเปิด/ปิดโคมไฟได้โดยกดปุ่ มที่ตวัเคร่ือง 
 LED ชนิด Mid-power อายกุารใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชัว่โมง 
 แสง  WARM WHITE อณุหภมูิส ี3,000 – 3,500 K 
 ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO-9001:2015 
 ผลติภณัฑ์สอดคล้องกบัมาตรฐาน วสท. 021004-18 
 รับประกนั 1 ปีทกุชิน้สว่น 

 

Specifications 

 สภาวะการท างาน: Non-maintained (ติดสวา่งเฉพาะเมื่อระบบไฟฟ้าหลกัล้มเหลว) 
 แรงดนัไฟฟ้าขาเข้า: 220 Vac +/- 15% / 50 Hz 
 แรงดนั Cut-off ของแบตเตอร่ี: 10.5 V ±2% 
 ระบบควบคมุ: Automatic solid-state system ควบคมุการท างานโดย Microcontroller 
 ระบบชาร์จ: แบบแรงดนัคงที่สองขัน้ (Two-steps constant voltage)  
 ระยะเวลาในการชาร์จประจเุตม็ 10 – 12 ชัว่โมง 
 ระบบป้องกนัเคร่ือง 

- AC FUSE ป้องกนัการลดัวงจรทางด้านแรงดนัไฟฟ้า AC Line เข้าเคร่ือง (อยูบ่นแผน่วงจร) 
- อปุกรณ์ป้องกนัไฟกระโชก MOV (อยูบ่นแผน่วงจร) 

 ระบบป้องกนัแบตเตอร่ี 
- มีระบบป้องกนัการอดัประจไุฟฟ้าแบตเตอร่ีเกิน (Battery over-charge protection) 
- มีระบบป้องกนัการคายประจไุฟฟ้าแบตเตอร่ีเกินพิกดั (Battery over-discharge protection) 
- มีระบบป้องกนัการตอ่แบตเตอร่ีกลบัขัว้ (Battery reverse polarity protection) 

 การทดสอบเคร่ืองแบบธรรมดา (Manual Test) เป็นระยะเวลา 90 นาที สามารถท าโดยการกดปุ่ มบนตวัเคร่ือง 
 อณุหภมูิใช้งานควรอยูร่ะหวา่ง 10oC ถึง 35oC  

 ตวัถงัสว่นท่ีรับน า้หนกั ผลติจากอลูมิเนียมฉีดขึน้รูป ผา่นกรรมวิธีเคลอืบสฝีุ่ นอยา่งดี แข็งแรง ทนทาน ไมข่ึน้สนิม 


