
ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก 540324

วสท + สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 1

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
วสท. 2004-51 วสท.2004-54

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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• ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และ 
• โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
• ใช้ข้อกาํหนดพื-นฐานร่วมกนั

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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โครงสร้างมาตรฐาน
• รูปแบบ และขนาดของป้ายทางออก
• สัญลกัษณ์
• สี
• การตดิตั-ง และระยะห่าง
• ความสว่างของป้าย
• การจดบนัทกึ และการตรวจสอบ

ป้ายทางออก
vs

โคมไฟฟ้าป้ายทางออก
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รูปแบบป้าย
เป็นป้ายที:แสดงทางหนีภัย หรือ ทางออกสุดท้าย 

ป้ายไม่ส่องสว่าง ป้ายไม่ได้มาตรฐาน
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ป้ายไม่ส่องสว่าง ป้ายไม่ได้มาตรฐาน
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 ทาํไม จงึไม่ใช้ป้ายสะท้อนแสง

โคมไฟสว่างในตวั เวลาปกติ ป้ายสะท้อนแสง เวลาปกติ

1 นาที หลงัไฟดบั 1 นาที หลงัไฟดบั

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
สว่างไม่น้อยกว่า 8 cd/m2

ตลอดเวลาที:มีคนใช้อาคาร
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 ความสว่างของโคมไฟป้าย
• ต้องสว่างเห็นได้ตลอดเวลา
• ความสว่างไม่น้อยกว่า 8 cd/sq.m. ที:ระยะ 25 มม
• ความสว่างเปรียบต่าง ของ สัญลกัษณ์ 

ภายในป้าย ไม่มากกว่า 5:1
เทียบกบัป้ายข้างเคยีง ไม่น้อยกว่า 4 : 1

• ( Note : EN 1838 : ความสว่างพื-นผวิโดยรอบป้าย ควร
ไม่เกนิ 300 cd/sq.m. และ มีสีเปรียบต่างกัน )

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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โคมไฟป้ายทางออก ไม่สว่าง
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ป้ายส่องสว่างจากภายนอก ไม่ผ่านมาตรฐาน ถอืเป็นป้ายเสริม

ไม่ใช้การส่องสว่างจากภายนอก ป้ายไม่ได้มาตรฐาน
540324 14 /  362
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ป้ายที:สว่างไม่สมํ:าเสมอทั:วป้าย เช่น 
มีหลอด CFL ด้านบน ถือว่า ไม่ผ่านมาตรฐาน
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โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
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Normal
LED

ระวงั! หลอด LED ความสว่างลดลงมากจากอายุใช้งาน
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สี และ 
สัญลกัษณ์
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ป้ายมาตรฐานอเมริกา เก่า
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ป้ายมาตรฐานอเมริกา ใหม่
540324 20 /  362
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ป้ายทางออกไม่ได้มาตรฐาน
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ป้ายทางออกไม่ได้มาตรฐาน
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ป้ายทางออกไม่ได้มาตรฐาน
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ป้ายทางออกไม่ได้มาตรฐาน
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USA

540324 28 /  362



ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก 540324

วสท + สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 15

540324

China
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540324

France
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Italy
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Spain
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Germany
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ป้ายทางออกไม่ได้มาตรฐาน
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ป้ายทางออกไม่ได้มาตรฐาน
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ป้ายทางออกไม่ได้มาตรฐาน
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US  NFPA EN 1838:1999

ป้ายมาตรฐานชาติอื:น
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มาตรฐาน

540324 39 /  362Yukio Ota, with his exit design
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Safety Way Guidance Systems (SWGS)

• a standardized SWGS will assist fire 
fighters and other rescue teams to evacuate 
occupied areas during emergency situations

• In order to communicate SWGS information 
efficiently across language barriers, 
graphical symbols are incorporated 
conforming to ISO standards.

540324 41 /  362

 มาตรฐาน
• 3864-3 : 2006 Safety colours and safety signs –

Part 3 : Design principles for graphical symbols 
for use in safety signs

• 6309 Fire Protection – Safety Signs
• 7000 : 2004 Graphical symbols for use on 

equipment - index and synopsis
• 7001 : 2007 Public information symbols 
• 7010 : 2003 Safety colours and safety signs : 

Safety signs used in workplaces and public areas 
• 15370 Lower Level Lighting on Passenger Ships
• 16069 : 2004 Graphical symbols -- Safety signs --

Safety way guidance systems (SWGS)
• 17398 : 2004 Safety colours and safety signs –

classification, performance and durability of safet y 
signs

มาตรฐาน ISO 
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• ISO 3864-1 : 2002 Graphical symbols --
Safety colours and safety signs -- Part 1: 
Design principles for safety signs and safety 
markings

• ISO 3864-2 : 2004 Graphical symbols --
Safety colours and safety signs -- Part 2: 
Design principles for product safety labels

• ISO 3864-3 : 2006 Graphical symbols - Safety 
colours and safety signs - Part 3: Design 
principles for graphical symbols for use in 
safety signs

• ISO 7010 : 2003 Graphical symbols - Safety 
colours and safety signs - Safety signs used 
in workplaces and public areas (Amd4:2009)
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AS 2293.1 -
2005

Emergency escape 
lighting and exit 
signs for 
buildings

Part 1 : System 
design , 
installation and 
operation
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AS 2293.2 -
1995

Emergency escape 
lighting and exit 
signs for 
buildings

Part 2 : Inspection 
and Maintenance
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AS 2293.3 -
2005

Emergency escape 
lighting and exit 
signs for 
buildings

Part 3 : Emergency 
escape luminaires
and exit signs

540324 47 /  362

 มาตรฐาน IEC
• IEC 60417 : Graphical Symbols for use on 

equipment set

มาตรฐาน IEC 
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 มาตรฐาน IMO
IMO (International Maritime Organization)
• A.752 (18) – Guidelines for L.L.L on 

Passenger Ships
• MSC.61 (67) – International Code fro 

Application of Fire Test Procedures
• MSC 57 (67) – Amendments for Safety of 

Life at Sea

มาตรฐาน IMO 
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 มาตรฐาน ASTM
A.S.T.M. (American Society for Testing and Material s)
• E 2030-99 – Recommended uses for PLM Safety Markings
• E 2072-00 – Standard Specifications for PLM
• E 2073-00 – Standard Test of Photopic Luminance of PLM
• D 1654-92 – Standard Test to Evaluate Corrosive Effect
• D 4828-94 – Standard Test for Washabilty and Effect
• D 1242-95A – Standard Test for Abrasion
• 162 – Surface Flammability using a Radiant Head Energy 

Source
• 648 – Critical Radiant Flux
• 662 – Specific Optical Density of Smoke

มาตรฐาน ASTM 
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 มาตรฐาน BS
• BS EN 60598-1: 2004 Luminaires. General 

requirements and tests
• BS EN 60598-2-22: 1999 Luminaires. Particular 

requirements. Luminaires for emergency lighting
• BS EN 61347-2-7: 2006 Lamp control gear. 

Particular requirements for d.c. supplied 
electronic ballasts for emergency lighting.

• BS EN 61347-2-13: 2006 Lamp control gear. 
Particular requirements for d.c. or a.c. supplied 
electronic control gear for LED modules

• BS EN 50171: 2001 Central power supply systems

มาตรฐาน BS
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ป้ายที:หลากหลาย

ISO กาํหนดให้ใช้สัญลกัษณ์รูปภาพ
ให้เข้าใจเหมอืนกนั ทั:วโลก พร้อมด้วยลูกศรบั-งใหญ่

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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New York รับรูปที:ประตูเป็นกฎหมายแล้ว
540324 53 /  97

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
ในความมืด ตาคนไวต่อแสง สีเขียว
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ISO 3864 Safety 
Color and 

Safety Signs

มาตรฐาน วสท 2004 - 54

ใช้สีเขียวใด ๆ
ในโซน
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สัญลกัษณ์ที:ถูกต้องของ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

ตามมาตรฐาน
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สัญลกัษณ์รูปตามมาตรฐาน
540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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540324

นิยาม
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มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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ลูกศรต้องสูงเท่าสัญลกัษณ์คน

(ถ้ามี)

องค์ประกอบภาพ องค์ประกอบภาพ

ความสูง
ขององค์ 
ประกอบ

ภาพ

(ต้องมี)

• ขอบป้าย (border) หมายถงึ พื-นที:บน
ผวิป้ายทางออก ที:นอกเหนือจากพื-นที:
องค์ประกอบภาพ และพื-นที:ป้าย
เพิ:มเตมิ เป็นพื-นที:ที:ยอมให้มีได้  
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• โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
(emergency exit sign luminaire) 
หมายถงึ โคมไฟฟ้าชุดสําเร็จที:มี
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสํารองในตัวเพื:อให้
ความสว่างกบัป้ายทางออกฉุกเฉิน
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• โคมไฟฟ้าฉุกเฉินต่อพ่วง (slave 
emergency luminaire) หมายถงึ 
โคมไฟฟ้ารับไฟฟ้าจากระบบ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินส่วนกลาง 
และไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในโคม
ไฟฟ้า  
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• โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินในพื-นที:อันตราย หมายถึง 
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ที:สามารถใช้ได้ใน
สภาพแวดล้อมพเิศษ โดยเป็นโคมไฟฟ้าที:มีลกัษณะ
ปลอดภัยสําหรับการใช้ในพื-นที:อนัตราย เช่น พื-นที:ก๊าซ
ไวไฟ ไอนํ-า ฝุ่นละออง อุปกรณ์ไฟฟ้าที:ใช้ในพื-นที:เหล่านี-มี
ความจําเป็นที:จะต้องถูกออกแบบและทดสอบมาอย่าง
พเิศษ เพื:อให้มั:นใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดการ
ระเบิด ประกายไฟ หรือ มีพื-นผวิที:มีอุณหภูมิสูง

• โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินในห้องเยน็ หมายถึง โคม
ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ที:สามารถใช้ได้ในห้องที:มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ 
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• ป้ายทางออกฉุกเฉิน (emergency 
exit sign) หมายถงึ ป้ายที:ใช้แสดง
ทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีภยั
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• ป้ายทางออกฉุกเฉินด้านบน หมายถึง ป้าย
ทางออกฉุกเฉิน ที:ตดิตั-งที:เพดานหรือผนังใน
ตาํแหน่งด้านบน ที:สามารถมองเห็นได้จาก
การเดนิ โดยไม่กดีขวางทางเดนิ

• ป้ายทางออกฉุกเฉินด้านล่าง หมายถึง ป้าย
ทางออกฉุกเฉิน ที:ตดิตั-งที:ผนังในตาํแหน่ง
ด้านล่าง ที:สามารถมองเห็นได้จากการคลาน 
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•ป้ายทางออกฉุกเฉินฝังพื-น หมายถงึ 
ป้ายทางออกฉุกเฉิน ที:ตดิตั-งฝังพื-น 
ที:สามารถมองเห็นได้จากการคลาน
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• ป้ายทางออกสว่างในตัว (internally illuminated 
exit sign) หมายถึง ป้ายสว่างในตัวที:มี
องค์ประกอบภาพตามตัวอย่างในรูปที: 1  

• ป้ายสว่างในตัว (internally illuminated  sign) 
หมายถึง ป้ายทั:วไปที:มแีสงสว่างในตัวเอง โดยมี
การเปล่งแสงสว่างของป้ายจากแหล่งกาํเนิดแสง
สว่างภายใน ไม่ต้องอาศัยแหล่งกาํเนิดแสงสว่าง
ภายนอก
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• ป้ายเสริม หมายถงึ ป้ายใด ๆ ที:
เพิ:มเตมิหรือไม่สอดคล้องกบัป้าย
ทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
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• พื-นที:ป้ายเพิ:มเตมิ (additional 
background) หมายถงึ พื-นที:บนผวิป้าย
ทางออกฉุกเฉินที:ไม่ใช่ส่วนของ
องค์ประกอบภาพ ที:มีสีเดยีวกบัสีพื-น
ขององค์ประกอบภาพ ดงัตวัอย่างในรูป
ที: 1

540324 69 /  362

• ระยะห่างระหว่างป้ายสูงสุด 
หมายถงึ ระยะห่างสูงสุดระหว่าง
ป้ายในแนวนอน ทางตรง ที:
มาตรฐานยอมรับได้ มีหน่วยเป็น
เมตร
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ขนาดโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉินที:ถูกต้อง
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มอก. 2430 - 2552
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วสท.2004 ,มอก. 2430
540324 73 /  362
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รูปแบบ
ตามนี-
เท่านั-น
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ป้ายตามมาตรฐาน ISO, วสท. / สมอ. (ไทย), 
BS(ใหม่), AS, NS ฯลฯ

540324

ป้ายบอกให้ตรงไป

75 /  362

ป้ายตามมาตรฐาน ISO, วสท. / สมอ. (ไทย), 
BS(ใหม่), AS, NS ฯลฯ

540324

ป้ายบอกให้ไปทางซ้าย
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ป้ายตามมาตรฐาน ISO, วสท. / สมอ. (ไทย), 
BS(ใหม่), AS, NS ฯลฯ

540324

ป้ายบอกให้ไปทางขวา
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ป้ายตามมาตรฐาน ISO, วสท. / สมอ. (ไทย), 
BS(ใหม่), AS, NS ฯลฯ

540324

ป้ายเหนือประตู
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 เลอืกขนาดแบตเตอรี:
• ระยะเวลาขั-นตํ:า ดูความคุ้นเคยสถานที:

สถานที: ชั:วโมงขั-นตํ:า

ที:หลบันอน โรงพยาบาล โรงแรม หอพกั (สูงกว่า 2 ชั-น) 2 ชม.
สถานบันเทงิ โรงหนัง อาคารกฬีา ร้านอาหาร ศูนย์การค้า

ศาลากลางจังหวดั สํานักงาน ร้านค้า พพิธิภณัฑ์ 1.5 ชม.
สถานศึกษา

โรงงาน โกดงั

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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ป้ายสําหรับผู้ด้อยสมรรถนะ

540324

    ป้ายตามมาตรฐาน                     ป้ายเสริม
                                               มาตรฐานไม่ควบคุม
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รูปตามมาตรฐานเป็นเกณฑ์ขั-นตํ:า 
อกัษร สัญลกัษณ์ อื:น ๆ เพิ:มนอกเหนือมาตรฐาน 

ให้อยู่ในป้ายอสิระแยกต่างหาก
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ทางหนีไฟ

540324 82 /  97

การติดตั-งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ชนิดส่องสว่างจากภายใน สําหรับอาคาร
INTERNALLY ILLUMINATED 
EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRES 
INSTALLATION FOR BUILDINGS  
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1. ขอบข่าย
2. บทนิยาม
3. โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
3.1 การตดิตั-งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
3.2 ใบรับรองและสมุดบันทึก 
3.3 การตรวจสอบและทดสอบ
3.4 สถานที:และการจดัเกบ็เอกสารของโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉิน
ภาคผนวก 
ก. ตวัอย่างใบรับรองการทํางานแล้วเสร็จสําหรับงานตดิตั-งใหม่
ข. ตวัอย่างใบรับรองการทํางานแล้วเสร็จสําหรับงานเปลี:ยนแปลง
ภายหลงัการเปิดใช้อาคาร
ค. ใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบระหว่างใช้งาน
540324 83 /  362

1. ขอบข่าย
• ครอบคลมุคุณลกัษณะที:ต้องการ สําหรับการติดตั-งโคมไฟฟ้าป้าย

ทางออกฉุกเฉิน ชนิดส่องสว่างจากภายใน (internally illuminated 
emergency exit sign luminaire) สําหรับใช้ภายในอาคาร โดย
ครอบคลมุ การติดตั-ง การออกแบบ และการทดสอบภาคสนามสําหรับ
งานติดตั-งและบํารุงรักษา ถึงข้อกาํหนดทั:วไป ภาวะทั:วไปสําหรับการ
ติดตั-งและทดสอบ โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินกาํหนดทศิทางการ
เคลื:อนที:เพื:อให้บุคคลออกจากพื-นที:ได้อย่างรวดเร็วจนถึงทางออกที:
ปลอดภัย

• ไม่ครอบคลมุถึงการติดตั-งต่อไปนี-
– โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายนอก 
– โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินในห้องเยน็ และพื-นที:อนัตราย
– โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดไม่มแีหล่งจ่ายพลงังานในตัวเอง
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ความสูงในการตดิตั-ง
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 ความสูงในการตดิตั-ง
• ก. ต้องมี ป้ายทางออกด้านบน สําหรับการ

เดนิเร็ว ขอบล่างสูงจากพื-น 2.0 - 2.7 ม.
•นอกเหนือจากนี+  สามารถทาํไดต้ามที0

กาํหนดในแผนและคู่มือการป้องกนัเพลิง
ไหม ้(fire procedure)

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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> 2 – 2.7 m

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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การตดิตั-งป้ายทางออก
• ทุกประตูทางหนีภัย ต้องมี

ป้ายทางออกที:มองเห็นได้
ชัดเจน รูปแบบตามมาตรฐาน

• ทุกประตูทางหนีภัย ต้องไม่มี
การติดป้ายที:ไม่เกี:ยวข้อง ที:
อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
มองเห็นประตู
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กรณทีางหนีภยัมีควนั ใช้การคลาน
540324 91 /  362

• ข. ป้ายทางออกด้านล่าง สําหรับการคลาน ให้ใช้
เป็นป้ายเสริมเท่านั-น โดยขอบล่างของป้ายสูงจาก
พื-นไม่น้อยกว่า 15  เซนติเมตร แต่ต้องไม่เกนิ 20 
เซนติเมตร และขอบของป้ายอยู่ห่างจากขอบ
ประตูไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

• หากติดตั-งตามกาํหนดไม่ได้ ให้ปรึกษาผู้เกี:ยวข้อง
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เพื:อความปลอดภยั For Safety

หากเกดิภัย เช่น ไฟไหม้  ขู่วินาศกรรม ให้อพยพ

ไปตามทางหนีภัย โดยดูโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
In case of emergency, 

follow the emergency exit sign toward the final emergency exit.540324 93 /  97

• ค. ป้ายทางออกฝังพื-น สําหรับพื-นที:โล่ง
ขนาดใหญ่ เช่น โถงนิทรรศการ โถง
โรงแรม ทางเดนิ

• ให้ใช้เป็นป้ายเสริมเท่านั-น  ต้องเป็นชนิดกนันํ-าที:มี
ความแขง็แรง เหมาะสําหรับใช้ในเส้นทางหนีภัย  โดย
ไม่ก่อให้เกดิการสะดุด หรือเป็นอุปสรรคในขณะหนี
ภัย
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โคมไฟป้ายทางออกฝังพื-น
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โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฝังพื-น 
ถอืเป็นป้ายเสริม มาตรฐานยงัไม่บงัคบั 
ใครมีฐานะทางการเงนิพร้อมกค็วรทาํ
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ตดิตั-ง ณ จุดใดบ้าง
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ห้องทาํงาน
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พื-นที:ทาํงานในโรงงาน
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ห้องปฏบิัตกิาร

540324 103 /  362

ห้องครัว
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พื-นที:หลบันอน
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ทางหนีภยั
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ทางเดนิ
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มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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บริเวณหน้าประตูทางออก
มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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โถงทางเข้าอาคาร
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การตดิตั-ง
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 ระยะห่างในการตดิตั-ง
• ก. ไม่เกนิ 24 ม. ตามเส้นทางที:นําไปสู่ทางออก

ทุกทิศมุมมอง สําหรับสัญลกัษณ์สูง 10 ซม.

มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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< 24 m 

สัญลกัษณ์
สูง

10 cm

สัญลกัษณ์
สูง

15 cm
สัญลกัษณ์

สูง
50 cm

สัญลกัษณ์
สูง

30 cm

สัญลกัษณ์
สูง

20 cm

<120 m < 72 m < 48 m < 36 m 
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ระยะห่างในการตดิตั-ง
ทุกระยะไม่เกนิ 24 ม.

สําหรับสัญลกัษณ์สูง 10 ซม.
(ป้ายสูง 15 ซม.)
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ตวัอย่างการจัดวางตําแหน่งป้ายทางออก
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• ข. เกนิ 48 ม. ใช้ สัญลกัษณ์สูง

ไม่น้อยกว่า = ระยะทาง(ซม) / 240
( Note : มาตรฐานไทยมกีรณเีดียว แต่ EN 1838 : มี กรณส่ีอง

สว่างภายนอก  และ กรณีภายใน )
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มาตรฐาน วสท 2004 - 54
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a = d / 240
ตย. d = 2400 ซม -> a = 10 ซม.
    d = 4800 ซม -> a = 20 ซม.

a เป็นความสูงสัญลกัษณ์  ไม่ใช่ความสูงป้าย

มาตรฐาน วสท 2004 - 54

540324

a
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การตดิตั-งด ี
จะบอกทางออกที:ใกล้ที:สุด
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ป้ายไม่ส่องสว่าง ไม่บอกทิศใกล้ที:สุด ป้ายไม่ได้มาตรฐาน
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• ป้ายทางหนีภัยต้องมตีิดตั-ง
ตลอด ทางหนีภัย อย่างต่อเนื:อง
ตลอดเส้นทางการหนีภัย

• ป้ายต้องติดตั-งในลกัษณะเพื:อ
แสดงทางออกที:ใกล้ที:สุด 

• การมองเห็นป้ายทางหนีภัย 
ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ตลอดแนวสายตา ที:สามารถ
มองเห็นได้ตลอดเวลา
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ประตูบานไหน
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540324

ทางออก ประตูไหน
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ป้ายบอกให้ตรงไป แต่ไม่มีทางออก
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ทุกประตูใด ๆ ที0อาจสร้าง
ความสบัสนในการหนีภยั 
ใหติ้ดป้ายบอกใหช้ดัเจน 
วา่ 
“ไม่ใช่ทางออก” 
“Not an Exit” หรือ 
เป็นประตูหอ้งอะไร

ไม่ใช่
ทางออก
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ใบรับรองและสมุดบันทกึ
3.2.1  ใบรับรองการทาํงานแล้วเสร็จ
• ก).สําหรับงานติดตั-งใหม่ ใบรับรองการทาํงานแล้ว

เสร็จต้องมกีารรับรองโดยวศิวกรผู้ควบคุมงานติดตั-ง 
ว่างานติดตั-งได้ทาํตามมาตรฐาน

• ข).สําหรับงานเปลี:ยนแปลงภายหลงัการเปิดใช้อาคาร 
ใบรับรองการทาํงานแล้วเสร็จต้องมกีารรับรองโดย
วศิวกรผู้ทาํการเปลี:ยนแปลงให้กบัเจ้าของสถานที:

540324 147 /  362

3.2.2  ใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบ
• เมื:อได้ตรวจสอบและทดสอบตามกาํหนดระยะเวลา 

วศิวกรผู้ตรวจสอบและทดสอบต้องออกใบรับรองการ
ตรวจสอบและทดสอบให้กบัเจ้าของสถานที:ทุกครั-งที:
มกีารตรวจสอบและทดสอบ 
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สมุดบันทกึ
ต้องจัดเกบ็ไว้ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้รับผดิชอบที:แต่งตั-งโดยเจ้าของ 

และพร้อมสําหรับการตรวจสอบและทดสอบ   ต้องมรีายละเอยีด ดงันี-
ก. วนัที:ออกใบรับรองการทาํงานแล้วเสร็จ ของงานติดตั-งใหม่และงาน

เปลี:ยนแปลงในแต่ละครั-ง
ข. วนัที:ออกใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบตามกาํหนดระยะเวลาใน

แต่ละครั-ง
ค. วนัที:และรายละเอยีดของการบริการ การตรวจสอบ และทดสอบในแต่

ละครั-ง
ง. วนัที:และรายละเอยีดของข้อบกพร่องและการแก้ไขที:ได้ดําเนินการ
จ. วนัที:และรายละเอยีดของการเปลี:ยนแปลงการติดตั-งโคมไฟฟ้าป้าย

ทางออกฉุกเฉิน
ฉ. คู่มอืการใช้งานและรายละเอยีดของอปุกรณ์ของโคมไฟฟ้าป้ายทางออก

ฉุกเฉินที:ต้องเปลี:ยน เช่น ชนิด หลอด แบตเตอรี: และฟิวส์
540324 149 /  362

การตรวจสอบและทดสอบ
• การล้มเหลวของระบบไฟฟ้าแสงสว่างปกติอาจเกดิขึ-น

ได้ทุกเวลา ดงันั-นต้องมกีารตรวจสอบและทดสอบ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินตามระยะเวลาที:ได้
กาํหนด ดงันี-
– ก. งานติดตั-งใหม่
– ข. ราย 3 เดอืน
– ค. ราย 1 ปี
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งานตดิตั-งใหม่
• (1) โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินต้องเป็นไปตามมอก. 2430 โดยทาํ

การตรวจสอบว่าโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินในระบบต้องส่องสว่างได้
ตลอดเวลา

• (2) โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสอบโดยจําลอง
ความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
ต้องทาํงานได้ไม่ตํ:ากว่า 90 นาที

• (3)  ถ้าโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมสีวติช์ปิด-เปิดการทาํงาน เมื:อ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินติดตั-งใช้งานในระบบแล้วต้องทดสอบว่า
สวติช์ดังกล่าวถูกตัดหรือยกเลกิการทาํงาน เพื:อให้โคมไฟฟ้าป้าย
ทางออกฉุกเฉินในระบบสามารถทาํการ ส่องสว่างได้ตลอดเวลา 
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การตรวจสอบราย 3 เดอืน 
• ต้องทาํทุก 3 เดอืน ตามตารางตัวอย่างที:แสดง

ไว้ในภาคผนวก ค.

• โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการ
ตรวจสอบโดยจําลองความล้มเหลวของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ โคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ต้องทาํงานได้ไม่ตํ:ากว่า 30 นาท ี
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การตรวจสอบราย 1 ปี 
• ต้องทาํทุก 1 ปี ตามตารางตวัอย่างที:แสดงไว้ใน

ภาคผนวก ค.

• โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ต้องได้รับการ
ตรวจสอบโดยจําลองความล้มเหลวของแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าปกติ โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ต้องทาํงาน
ได้ไม่ตํ:ากว่า 60 นาท ี
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สถานที:และการจดัเกบ็เอกสารของโคม
ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

การเกบ็เอกสารของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ให้จัดเกบ็ไว้ที:ศูนย์สั:ง
การดับเพลงิ (fire command centre) โดยมเีอกสารต่าง ๆ อย่างน้อย 
ดังต่อไปนี-

• 3.4.1 แบบติดตั-งจริงของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ที:แสดง
ก.1 ตําแหน่งที:ตดิตั-ง โดยแสดงหมายเลขโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
ก.2 วงจรการเดินสายของระบบ
ก.3 ทางเข้าไปยงัพื-นที:ปิด ที:ทาํการติดตั-งอปุกรณ์ไว้

• 3.4.2 ใบรับรองการทาํงานแล้วเสร็จ 
• 3.4.3 ใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบ
• 3.4.4 สมุดบันทกึ
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ส่วนเพิ:มเตมิ
นอกเหนือจากเกณฑ์ขั-นตํ:า

ตามมาตรฐาน
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ป้ายบอก
“ไม่ใช่ทางออก”
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ไม่ใช่ทางออก
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ป้ายไม่สับสน
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สรุป
• ติดตั-งโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ตามมาตรฐาน วสท. 2004, มอก. 2430

• ติดตั-งตามเส้นทางที:นําไปสู่ทางออก ทุกระยะ ไม่เกนิ 24 ม. ทุกทศิ
มุมมอง สําหรับสัญลกัษณ์สูง 10 ซม.

• หากห่าง เกนิ 24 ม. ใช้สัญลกัษณ์สูงไม่น้อยกว่า = ระยะทาง(ซม) / 240
• ติดตั-ง ณ จุดเกบ็อปุกรณ์ดับเพลงิ ยา ห้องเครื:อง โถงลฟิต์ ฯ
• โคมไฟฟ้าระดับตํ:า ฝั:งพื-น เป็นป้ายเสริม
• ตรวจสอบ บํารุงรักษา ฯ  ทุก 3 เดือน ,  1 ปี
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ขอบคุณ

ถาม – ตอบ
www.DIRECTIONPLAN .org

Tel. 02 642 5243
e-mail:directionplan@hotmail.com
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Direction Plan co.,ltd. (DP), the Thailand’s leadin g technical professional services 
firm, provides Energy, Environment, Safety, Security, Engineering, Investment, 
Publishing, IT, Automation Tooling System (ATS) advisory services. Since DP was 
established 16 years ago, DP have given consulting to more than 2,000 corporate 
customers. DP is the only professional consulting f irm in Thailand who publish many 
technical magazines ,e.g. Gear, SCImag, EIT journal , Energy Policy, Energy Plus 
magazines. DP has also been recognized as one of th e top consulting firms in 
energy, innovation, it, resource and technology inv estment in ASEAN. The information 
described in this presentation is provided by each department of DP which may be 
accurate only at the time and may not be approved b y DP. If you required any more 
information, please kindly contact us at www.Direct ionplan.org,  or  e-mail ; 
directionplan@hotmail.com. 
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