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 มาตรฐาน
• วสท 2004 –54 

มาตรฐานระบบไฟฟ้า
แสงสว่างฉุกเฉิน และ 
โคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉิน
– ฉบับแรก 2544
– ปรับปรุงครั+งที, 1 : 2551
– ปรับปรุงครั+งที, 2 : 2554

540324

มาตรฐาน วสท 2004 – 54
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พฒันามาตรฐาน
2554 วสท 2004 : 2554
2553 มอก 2430-2552 มาตรฐานโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจาก

ภายใน สําหรับอาคาร
2553 NEMA EM 1 : Exit Sign Visibility Testing Requirements for Safety and 

Energy Efficiency

2551 วสท 2004 : 2551
2550 : ISO 30061/CIE S020 : Emergency Lighting
2548 BS 5266-1 Emergency lighting-Part 1: Code of practice for emergency 

lighting of premises. 
2548 AS 2293.1 Emergency escape lighting and exit signs for buildings
2547 BS EN 50172 / BS 5266-8 Emergency escape lighting systems
2547 CSA-C860-01 Performance of Internally Lighted Exit Signs
2544 วสท 2004 : 2544
2542 BS EN 1838 / BS 5266-7 Lighting applications - Emergency lighting. 
540324 3 / 179

คณะทาํงาน 
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

ประธาน
• นายเกียรติ อชัรพงศ์ บจก. เอน็ไวรอนเมนทอล เอ็นจิเนียริ,ง คอนซัลแตนต์
คณะทาํงาน
• นายไชยะ แช่มช้อย คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นายจิรัฏฐ์ มงคลวเิศษวรา สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
• นายธีระ ริมปิรังษี สถาบันไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์
• นายสุธี ปิ, นไพสิฐ กรมโยธาธิการและผงัเมือง
• นายจรูญ มาสุขใจ สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
• นายพงษ์พนัธ์ ไชยะคํา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื,องกลไทย
• นายวเิชียร พสุิทธิhเศวตกุล บริษัท ไลท์ติ+งแอนด์อคีวปิเมนท์ จํากดั (มหาชน)
• นายรัฐพล ใหญ่สิงห์บุญ บริษัท ซี-ทแีอล คอร์ปอเรชั,น จํากดั
• นายเตชทตั  บูรณะอัศวกุล มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี
• นายสถาพร รุ่งรัตนาอุบล สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
• นายถาวร  อมตกติติh สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
คณะทาํงานและเลขานุการ
• นายกติติ สุขุตมตันติ บริษัท ไดเร็คชั,น แพลน จํากดั
• นางสาวสโรชา  มัฌชิโม วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
• นางสาวเมตตา  หมอนเขื,อน วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 540324 4 / 179
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บริเวณที,เกดิแผ่นดนิไหว
ระหว่าง 2533-2542 

ตาํแหน่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ
ภาคเหนือ

ข้อมูลกรมอุตุนิยมวทิยา

ภยัจากแผ่นดนิไหว
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สึนามิ

540324 6 / 179



ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก 540324

วสท + สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 4

540324 7 / 163

ภยัฉุกเฉิน
• ไฟไหม้
• พายุ
• แผ่นดนิไหว
• สึนามิ
• วนิาศกรรม วางระเบดิ 

สารเคม ีสารชีวภาพ

เสียน้อย เสียยาก 
เสียมาก เสียง่าย

ค่าติดตั+งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉิน และ โคม
ไฟฟ้าป้ายทางออก

เบี+ย
ประกนัภัย
อาคาร

มูลค่าความ
เสียหายที,
อาจเกดิขึ+น
จากภัย
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540324

ปัญหาทางหนีภยัที,มกัพบ
 2. มวีตัถุกดีขวางเส้นทางหนีภัย 95%

 1. เส้นทางการหนีภัย ไม่ดี ไม่ชัดเจน                                             97%

 4. แผนอพยพไม่ดี 49% 

 3. ป้ายทางออก ไม่ม ีไม่ชัด ไม่เหมาะสม 64%

 5. ขาดป้าย“ไม่ใช่ทางออก” 35%

9 / 179

•มาตรฐาน เป็นข้อกาํหนด ในการ 
–ออกแบบ 
–ตดิตั+ง  และ 
–ตรวจสอบการใช้งาน

•มาตรฐานกาํหนดเกณฑ์ ขั+นตํ,า 
ของความปลอดภยั

540324

มาตรฐาน วสท 2004 – 53
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ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
(Emergency lighting)

540324 11 / 179
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 มาตรฐาน
• วสท 2004 –53 

มาตรฐานระบบไฟฟ้า
แสงสว่างฉุกเฉิน และ 
โคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉิน

• IEC 60598-2-22 
Luminaires for 
emergency lighting

540324

มาตรฐาน วสท 2004 – 53
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• AS 2293.1— 2005 
Emergency escape 
lighting and exit signs 
for buildings Part 1: 
System design,  
installation and 
Operation

• AS 2293.2— Part 2: 
Inspection and 
maintenance

• AS 2293.3— Part 3:
Emergency escape 
luminaires and exit 
signs

540324 14 / 179
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• BS 5266-1- 2005 Emergency lighting-Part 1: Code 
of practice for emergency lighting of premises. 

• BS EN 1838:1999/ BS 5266-7:1999 Lighting 
applications - Emergency lighting. 

• BS EN 50172:2004/ BS 5266-8:2004 Emergency 
escape lighting systems

• BS EN 60598-1: 2008 Luminaire's. General 
requirements and tests. 

• BS EN 62034:2006 Automatic test systems for 
battery powered emergency escape lighting . 

• BS EN 50171:2001 Central power supply 
systems.

540324 15 / 179

• CSA-C860-01 : 2004 Performance of 
Internally Lighted Exit Signs
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• ISO 30061:2007 / CIE S020/E:2007 
Emergency Lighting

540324 17 / 179

• IESNA Lighting Handbook
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• NEMA Guide to Emergency Lighting
• NEMA EM 1-2010 : Exit Sign Visibility 

Testing Requirements for Safety and 
Energy Efficiency

540324 19 / 179

• NFPA 101 : 2009 Life Safety Code
• NFPA 110 : 2010 Standard for Emergency 

and Standby Power Systems
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• UL 924 Standard for Safety for Emergency 
Lighting and Power Equipment

540324 21 / 179

540324

เวลา (นาท)ี

ไฟดบั

0         1 นาที พกิดัช่วงเวลาส่องสว่าง
                                                                                                         เช่น 90 นาที

y %

0.6y%

ปริมาณ
แสงจากโคม

x %

พกิดัปริมาณแสงของโคม
ใหม่(วสท 2004-53)

ความส่องสว่างเริ,มแรก
พกิดัปริมาณแสงของโคม  

เดมิ(วสท2004-44)

ภายใน 5 วินาที เปลี,ยนจากแหล่งจ่าย
ไฟปกติ มาเป็นแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน

ภายใน 1 นาที ต้องให้แสง
ไม่น้อยกว่าพกิัด 22 / 179
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 การให้แสงสว่างฉุกเฉิน
    ใช้เมื,อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกตล้ิมเหลว
ก. เพื,อให้แสงสว่างสํารอง (Standby lighting) 
• => ใช้ทํากจิกรรมต่อเนื,องเมื,อไฟฟ้าปกติ

ล้มเหลว ต้องมไีฟฟ้าสํารอง ส่องสว่างเท่ากบั
ภาวะปกต ิ ( เช่น ห้องผ่าตดั ศูนย์คอมพวิเตอร์ )

ข. เพื,อการหนีภยั (Escape lighting) 
• => ใช้ออกจากพื+นที, + ยกเลกิงานก่อนออก .

540324

มาตรฐาน วสท 2004 – 53
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แสงสว่างฉุกเฉิน
Emergency Lighting

แสงสว่างเพื�อการหนีภัย
Emergency  escape 

Lighting

แสงสว่างทางหนีภัย
Escape  Route 

Lighting

เส้นทางหนีภัย + พื+นที,เตรียมการ 
+ พื+นที,อุปกรณ์แจ้งเหตุ ดบัเพลงิ + ปฐมพยาบาล

แสงสว่างงานอันตราย
High Risk Task 
Area Lighting

แสงสว่างป้องกันตื�น
Anti-panic  area Lighting

แสงสว่างสาํรอง
Standby 
Lighting

540324

มาตรฐาน วสท 2004 – 53
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 แสงสว่างเพื,อการหนีภยั
• คอื แสงเพื,อการหนีภยั ตามทาง ไปที,

ทางออกสุดท้ายได้อย่างปลอดภยั 
• มีความส่องสว่างเหมาะสม ให้สามารถ

มองเห็น  อนัตราย / การเปลี,ยนระดบัพื+น  
/ การเปลี,ยนทศิของเส้นทาง .

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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ทางหนีภยั (Exit Route)
• ทางต่อเนื,อง ปราศจากสิ,งกดี

ขวาง จากจุดใด ๆ ในพื+นที, ที,
อยู่ -> ไปยงั -> พื+นที, 
ปลอดภัย

• ม ี3 ส่วน :
– ประตูทางออก (แรก) Exit 

access
– ทางหนีภัย Exit
– ประตูทางออก (สุดท้าย) 

Exit discharge .
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 วตัถุประสงค์
• ก. เพื,อให้เห็นทางหนีภยั(Escape route)

ชัดเจน และ อพยพได้ปลอดภยั  .

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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• ข. เพื,อให้เห็นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
และ อุปกรณ์ผจญเพลงิที,ตดิตั+ง ตาม
เส้นทางหนีไฟได้ชัดเจน .

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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 ความส่องสว่างขั+นตํ,า
ก. ทางหนีภยั ความส่องสว่างในแนวระดบั
• ที,พื+น ที,เส้นกึ,งกลางของทางหนีภยั ต้อง

ไม่น้อยกว่า > 1 lx (CIE S 008)
• ที,จุดห่างกึ,งกลาง 1 ม. ความส่องสว่าง

ต้องไม่น้อยกว่า > 0.5 lx (CIE S 008) .
Note : Japan         1 lx,  underground 10 lx  

US             กึ,งกลาง 10.4 lx (1fc)  
BS 5266-1 กึ,งกลาง 0.2 lx ข้าง 0.1 lx 
Ireland     กึ,งกลาง 0.5 lx 
Italy          กึ,งกลาง 2 lx 
HongKong   บันได > 2 lx 540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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0,5 lx 1 lx 0,5 lx
540324

1 ม. 1 ม.

2 ม. 34 / 179
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มาตรฐาน ว.ส.ท. เก่า
540324

• มาตรฐานการป้องกนั
อคัคภียั ฉบับเก่า 

• กาํหนดความส่อง
สว่างเฉลี,ย 10 lx  

• ขั+นตํ,า 1 lx นั+น 
• ได้ถูกปรับแก้ไขใหม่ 

ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานนี+

35 / 179

• ข. พื+นที,โล่งใหญ่ ที,ไม่มีทางหนีภยั
ชัดเจน ความส่องสว่างในแนวระดบัที,
พื+นที,ทั,วไป ที,ไม่มีสิ,งกดีขวาง ต้องไม่
น้อยกว่า 0.5 lx 
ยกเว้นพื+นที, ที,ห่างจากผนังในระยะ 50 ซม.
Note : 
Japan   1 lx
EN 1838( BS 5266-7)  0.5 lx

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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ตัวอย่างการเว้นระยะ 0.5 ม. จากผนัง ของพื+นที,เปิด

ผนงัหอ้ง, ผนงักั+นภายใน

ยกเวน้ 0.5 ม. จากผนงั

พื+นที3ภายในตอ้ง 
> 0.5 Lx 

ยกเวน้พื+นที3ใตโ้ต๊ะ เวน้ห่างรอบผนงักั+นภายใน (partition)

540324 38 / 179
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การตรวจการออกแบบ
ให้ตรวจระดบัความส่องสว่างทางหนีภยั ด้วยการดูจาก 
Photometric Data Spacing tables ของโคมไฟรุ่นที,เลอืกใช้ 
( มาตรฐาน ICEL 1001)

Axial to Wall

Axial spacing

Isolux
Contours

2 Lux

0.5 Lux

0.2 Lux

Transverse
To Wall

Transverse spacing
540324 39 / 179
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โปรแกรม Freeware ช่วยออกแบบ
• EuroLuxor EM 2.0
www.iverlux.com

540324 41 / 179

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_direct ory
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• ค. พื+นที,ทํางานอนัตราย
   ความส่องสว่างที,พื+นที,ทํางาน
   ต้องไม่น้อยกว่า > 15 lx 

Note : EN 1838 : ไม่น้อยกว่า 15 lx หรือ 10 % ของระดับความ
สว่างปกติ โดยยดึค่าที,สูงกว่า 

• ต้องไม่ขาดช่วง
• อาจสามารถใช้ได้ในระยะสั+น ๆ .

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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ใช้เวลานานเท่าไร จงึจะเริ,มอพยพ

540324

เวลาช่วงสั+นที,ต้องการ
อาจเพยีงไม่กี,นาที
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เสียเวลาทาํอะไร ก่อนอพยพ
ใส่เสื+อผ้า แต่งตัว 68.5 %

หยบิของสําคญั ของมค่ีา 54.2 %
เกบ็ save copy ข้อมูลสําคญั 45.4 %

ปฏบัิติตามคาํแนะนําของผู้สั,งการ 42.5 %
กลบัไปที,โต๊ะทาํงาน 15.3 %
คุยกบัเพื,อนร่วมงาน 11.5 %

หาข้อมูลเพิ,ม 4.7 %
ทาํงานต่อ 2.9 %
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 ระยะเวลา
• นานไม่น้อยกว่า 90 นาท ี���� 120 นาที

Note 1. Japan 1 ชม
2. ระยะเวลาขึ+นกบัการใช้เวลาหนีภัย ตามแต่สถานที,

   3. กฎกระทรวง อาคารขนาดใหญ่ 2 ชม

• ยอมให้ความส่องสว่างลดลงได้ เหลอืไม่
น้อยกว่า > 60 % ของความส่องสว่าง
เริ,มแรก .

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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540324

เวลา (นาท)ี

ไฟดบั

0         1 นาที พกิดัช่วงเวลาส่องสว่าง
                                                                                                         เช่น 90 นาที

y %

0.6y%

ปริมาณ
แสงจากโคม

x %

พกิดัปริมาณแสงของโคม
ใหม่(วสท 2004-53)

ความส่องสว่างเริ,มแรก
พกิดัปริมาณแสงของโคม  

เดมิ(วสท2004-44)

ภายใน 5 วินาที เปลี,ยนจากแหล่งจ่าย
ไฟปกติ มาเป็นแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน

ภายใน 1 นาที ต้องให้แสง
ไม่น้อยกว่าพกิัด 47 / 179

 ข้อแนะนําการออกแบบ
• ระยะเวลาขั+นตํ,า ดูความคุ้นเคยสถานที,

สถานที, ชั,วโมงขั+นตํ,า

ที,หลบันอน โรงพยาบาล โรงแรม หอพกั (สูงกว่า 2 ชั+น) 2 
ชม.สถานบนัเทงิ โรงหนัง อาคารกฬีา ร้านอาหาร 

ศูนย์การค้า
ศาลากลางจังหวัด สํานักงาน ร้านค้า พพิธิภัณฑ์ 1.5 

ชม.สถานศึกษา
โรงงาน โกดงั

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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 ความสมํ,าเสมอของการส่องสว่าง
อตัราส่วนความส่องสว่าง ตามแนว

กึ,งกลางเส้นทางหนีภยั
• ก. เฉลี,ยต่อตํ,าสุด   ไม่เกนิ 10 : 1
• ข. สูงสุดต่อตํ,าสุด  ไม่เกนิ 40 : 1 .

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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< 40a lx 1a lx 1a lx< 40a lx < 40a lx

E av   : E min < 10 : 1
   E max : E min < 40 : 1  .
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 แสงบาดตา (Glare)
• ให้ระวังและจํากัดแสงในช่วง 0-20 องศา ที,

ตํ,ากว่าแนวระดบัของโคมลงมา .
• Note มาตรฐาน BS 5266          ให้ระวงั Glare มุม 0-30 องศา 

EN 1838:1999 ให้ระวงั Glare มุม 0-40 องศา 

Glare 
Zone

Glare 
Zone

70 °

70 °
Glare 
Zone

Glare 
Zone

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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Note  สีของแสง
• EN 1838  ให้ใช้สีแสงที,ม ีค่าความถูกต้องของสี ( 

Color Rendering Index , Ra ) ไม่น้อยกว่า 40
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สีของแสง ตามมาตรฐาน BS 5266 pt7,   EN 1838

ดัชนีความถูกต้องของสีของแสงจากหลอดไฟ ควรไม่น้อยกว่า Ra 40

540324 57 / 179

หลกัการออกแบบแสงสว่างฉุกเฉิน
• ก. ปกตรัิบไฟมาจากแหล่งจ่ายไฟอสิระ ที,

เชื,อถอืได้  ไม่ขึ+นกบัแหล่งจ่ายไฟปกติ
• ( Note ควรต่อเข้าวงจรแสงสว่างปกต ิ(ไม่ใช้

วงจรเต้ารับ ไม่ใช้วงจรไฟฉุกเฉิน) )
• ข. ในภาวะฉุกเฉิน ให้โคมรับจ่ายไฟฟ้า

จากแบตเตอรี,

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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• ระบบแสงสว่างฉุกเฉินเพื,อการหนีภยั 
(Escape Lighting) ไม่ให้นับเวลาสํารอง 
จากการใช้เครื,องกาํเนิดไฟฟ้า 

• แต่ระบบแสงสว่างฉุกเฉินเพื,อการสํารอง 
(Standby Lighting) เพื,อทาํกจิกรรม
ต่อเนื,อง ให้นับเวลาสํารองจากการใช้
เครื,องกาํเนิดไฟฟ้าได้

540324 59 / 179

FAQ : แสงสว่างเพื,อการหนีภัย 
ไม่ให้นับเวลาจากการใช้เครื,องกาํเนิดไฟฟ้า เพราะ
หาก Gen ทํางาน ระบบเข้าใจผดิว่าไฟปกต ิจึงไม่สว่าง และ
จากอุบัตภัิยที,ผ่านมา พบว่าระบบเครื,องกาํเนิดไฟฟ้าไม่
สามารถเชื,อถือได้ จากหลายสาเหตุ เช่น
1. แบตเตอรี,ไม่สามารถจุดเดนิเครื,องกาํเนิดไฟฟ้าได้
2. สวติช์เครื,องกาํเนิดไฟฟ้าอยู่ที, Off หรือ Manual ไม่ได้

อยู่ที, Auto
3. เครื,องกาํเนิดไฟฟ้าชํารุด เดินเครื,องไม่ได้
4. นํ+ามัน สําหรับเครื,องกาํเนิดไฟฟ้า หมด
5. สายไฟไม่ทนไฟ  ไหม้ไฟ
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540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53

ชุดแบตเตอรี,ส่วนกลางสําหรับโคมไฟต่อพ่วง 
เช่น ใช้ในสํานักงาน บันไดหนีภยั  ทางเดนิ
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ชุดเบ็ดเสร็จ เช่น ใช้ใน ห้องเครื,อง ห้องนํ+า
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• โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency luminaire) โคมที,มี
อุปกรณ์สําหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉิน

• โคมไฟฟ้าฉุกเฉินคงแสง (maintained emergency
luminaire) โคมซึ,งหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างฉุกเฉิน
ได้รับพลงังานไฟฟ้าตลอดเวลาจากแหล่งจ่ายไฟปกติ 
หรือ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน

• โคมไฟฟ้าฉุกเฉินไม่คงแสง (non-maintained
emergency luminaire) โคมซึ,งหลอดไฟให้แสงสว่าง
ฉุกเฉินจะทาํงานเฉพาะเมื,อแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลว

540324 63 / 179

• โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (self-contained emergency
luminaire) โคมฉุกเฉินซึ,งอุปกรณ์ทั+งหมด เช่น แบตเตอรี, 
หลอดไฟ ชุดควบคุม อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์แสดง
ภาวะ ประกอบอยู่ภายในโคม หรือ ใกล้โคมในระยะ 1 ม. 

• โคมไฟฟ้าฉุกเฉินร่วม (combined emergency luminaire)
โคมประกอบด้วย 2 หลอดหรือมากกว่า ที,อย่างน้อย 1
หลอดได้รับไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน และอกีหลอด
ได้รับไฟจากแหล่งจ่ายไฟปกต ิ เป็นได้ทั+งแบบ คงแสง 
หรือไม่คงแสง

• โคมไฟฟ้าต่อพ่วง (slave luminaire) โคมรับไฟจากระบบ
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินส่วนกลาง และไม่มีแหล่งจ่ายไฟภายใน
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 การทาํงาน
• ก. กรณฉุีกเฉิน เปลี,ยนแหล่งจ่ายไฟปกตมิา

เป็นแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี, ทาํงานได้
สมบูรณ์ภายใน 5 วนิาที

• ข. การใช้โคมต่อพ่วง ถ้าโคมใดเสีย จะต้อง
ไม่กระทบการทาํงานของระบบ

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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 อุปกรณ์โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน
• มอก. 902 ดวงโคมไฟฟ้าตดิประจําที,

สําหรับจุดประสงค์ทั,วไป
• มอก. 1102 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบด็เสร็จ

• โคมฟลูออเรสเซนต์ ต้องเป็นชนิดไม่ใช้
สตาร์ตเตอร์

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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• โคมต้องให้แสงออกมาเต็มพิกัดตามที,
ผู้ผลติแจ้ง ภายใน 60 วนิาที หลงัไฟปกติ
ล้มเหลว

• โคมในพื+นที,งานอนัตราย (High risk task 
lighting) ต้องให้แสงออกมาเต็มพิกัด
ตามที,ผู้ผลติแจ้ง ภายใน 0.25 วนิาที หลงั
ไฟปกตล้ิมเหลว

540324
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540324

            มีไฟ       ไฟดบั

5 วนิาท ีโคมไฟฟ้าฉุกเฉินปกติ ติดสว่าง
60 วนิาท ีโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน  ติดสว่าง

                                ให้แสงออกมาไม่น้อยกว่าพกิดั
30 นาท ีทดสอบจําลองการทาํงาน(3ด)

90 นาท ีส่องสว่างไม่น้อยกว่าพกิดั
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.25 วนิาท ีโคมไฟฟ้าฉุกเฉินพื+นที,งานอนัตราย ตดิ
   สว่างให้แสงออกมาไม่น้อยกว่าพกิดั

xx นาท ีส่องสว่างได้ในระยะเวลาสั+นได้
71 / 179

• โคมผ่านการทดสอบ การทํางานได้ในอุณหภูมิ
แวดล้อม 70 °C ไม่น้อยกว่า 45 นาที
Note Spec. โคมต้องทนไม่น้อยกว่า 70 °C

• โคม ไฟ ฟ้า ฉุ ก เ ฉินใ นพื+นที, อันต ราย  ใ ช้ ใ น
สภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น พื+นที,เต็มไปด้วยก๊าซ
ไวไฟ ไอนํ+า ฝุ่นละออง ให้ถูกออกแบบและ
ทดสอบมาอย่างพิเศษ เพื,อให้มั,นใจว่าอุปกรณ์
จะไม่ก่อให้เกิดการระเบิด ประกายไฟ หรือ มี
พื+นผิวที,มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟของก๊าซ
หรือสารไวไฟในบริเวณนั+น

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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• โคมไฟฟ้าฉุกเฉินในห้องเย็น หมายถึง โคม
ไฟฟ้าฉุกเฉินที,สามารถใช้ได้ในห้องสําหรับเก็บ
สินค้าโดยมขีบวนการควบคุมอุณหภูม ิ

540324
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• โคมต้องมีอุปกรณ์สําหรับการทดสอบ
ระบบ เพื,อจําลองการทาํงาน โดยโคมส่อง
สว่างนานไม่ตํ,ากว่า 30 นาที และกลบัสู่
สภาพปกตโิดยอตัโนมัติ

• กรณแีบตเตอรี,ทาํงานจ่ายไฟไม่ถงึ 30 นาท ี
ในระหว่างการทดสอบ ต้องมีการแสดง
ความล้มเหลวของแบตเตอรี,

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53

74 / 179



ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก 540324

วสท + สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 38

•  มีฉลากตดิโคม ในภาษาไทย หรือ องักฤษ
ข้อความมีความหมายตามที,กาํหนด
– ก. ผู้ผลติ และ รุ่น
– ข. รายละเอยีดของหลอด + ฟลกัซ์การส่องสว่าง

Note ไม่ใช่ Rated Lamp Lumen
– ค. รายละเอยีดของแบตเตอรี,
– ง. ช่วงเวลาการส่องสว่าง
– จ. วนัที,ผลติ

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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 ตดิตั+ง โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ณ
• ตดิตั+งสูงจากพื+น ไม่น้อยกว่า 2 ม. 

วดัจากพื+นถงึด้านล่างของโคม 

• Note ถ้าตํ,ากว่า 2 ม. อนุโลมได้ แต่ต้องไม่กดีขวาง
เส้นทางหนีภัย

540324
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ตดิตั+งที,ไหน บ้าง
• ก. บริเวณหน้าประตูทางออก

540324
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มีไฟฉุกเฉินหน้าประตูทางหนีภยั 
ป้ายเตอืนเกี,ยวกบัความปลอดภยั

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินติดตั+งใน
ระยะ 2 - 2.7 ม. หรือ ใน
ลกัษณะที,ไม่กดีขวางทางหนี
ภัย
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• ข. ภายนอกอาคารหลงัจากออกจากอาคาร
แล้ว โดยมีความส่องสว่างในระดบั
เดยีวกนั 

• Note ดาดฟ้า ลานจอดเฮลิ
คอปเตอร์ ถอืเป็นภายนอกอาคาร

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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540324

มีไฟฉุกเฉินหน้าประตูทางหนีภยั 
ทางออกสุดท้าย
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• ค. ทางแยก ทางเลี+ยว ทางเปลี,ยนระดบั 
ตดิตั+งห่างไม่เกนิ 2 ม ในแนวระดบั จาก
ทางแยก ทางเลี+ยว ทางเปลี,ยนระดบั

540324
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มไีฟฉุกเฉินทุกจุดทางเลี+ยว ทางแยก จุดตัดทางสัญจร
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Note BS 5266-1:1999 รัศม ี2 metres (แนวระดับ) 
540324

มีไฟฉุกเฉินที,บริเวณตดิตั+ง 
อปุกรณ์แจ้งเหตุ และ อปุกรณ์ดบัเพลงิ

• พท.เตรียมการ > 15 lx 
ทั,วพื+นที,ตามแผน

• จุดตดิตั+งอปุกรณ์
แจ้งเหตุ, ดับเพลงิ > 15 lx 

ในรัศม ี1 ม.1 m
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มีไฟฉุกเฉินที,บริเวณตดิตั+ง 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ พื+นที,เตรียมการ

Note BS 5266-1:1999 Near First Aid Post ; If not located  on an 
escape route or in an open area 5 lux is required on  the floor

540324

• พท.เตรียมการ > 15 lx 
ทั,วพื+นที,ตามแผน

• จุดตดิตั+งอปุกรณ์
ปฐมพยาบาล > 15 lx 

ในรัศม ี1 ม.
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• จ. ในห้องเครื,อง ห้องควบคุม

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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• ฉ. ในห้องนํ+าที,ใหญ่กว่า 8 ตร.ม. และ
ห้องนํ+าคนพกิาร

• ช. ในพื+นที, เตรียมการ

540324
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ใน ห้องลฟิต์

สอดคล้องตามมาตรฐานลฟิต์ มาตรฐานเครื,องกลแนวดิ,ง มาตรฐาน EN 81-1   

Max Load

6 People

540324 88 / 179



ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก 540324

วสท + สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 45

หน้าโถงลฟิต์
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บันไดเลื,อน ทางเดนิเลื,อน แม้บางแห่งอาจไม่ได้กาํหนดให้
เป็นทางหนีภัย แต่กค็วรมี

ไฟแสงสว่างฉุกเฉินใช้กรณไีฟดบั

Escalators and moving walkways 
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 แบตเตอรี,
ให้ใช้ ชนิดหุ้มปิดมิดชิด ไม่ต้องบาํรุงรักษา

(Maintenance Free)

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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• เมื,อแบตเตอรี,คายประจุให้ไฟฉุกเฉินแล้ว 
ควรประจุกลบัเข้าเตม็ภายใน 24 ชม

• ก. ระบบแบตเตอรี,ส่วนกลาง ใช้ได้ โดย
ต้องตั+งในที,ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1.5 ชม

• ข. ระบบแบตเตอรี,ในตวั ชุดเบด็เสร็จใช้ได้
• ข้อควรระวงั ห้ามต่อลงดนิ
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ผู้ขายเลอืกแบตเตอรี, ขนาด 24 Ah
ถ้าโคมไฟฟ้าฉุกเฉินใช้กระแส 12 A

กจ็ะจ่ายไฟสํารองได้นาน 24 / 12 = 2 h 
นาน 2 ชม. จริง หรือ ?
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ความจริง คอื Spec โดยละเอยีด บอกว่า
หากใช้ที,กระแส 1.2 A จะใช้ได้นาน 20 ชม. จึงเรียกว่า ขนาด 24 Ah แต่
หากใช้ที,กระแส 14 A จะใช้ได้นานเพยีง 1 ชม. หรือเรียกว่า ขนาด 14 Ah
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ระวงั ! รุ่นแบต ฯ เลก็ 1 ชม.ยงัมีขาย
Halogen
Lamp

Back Up time (hr.min) { Battery 12V }

7.5Ah 12Ah 16Ah 21Ah 24Ah 26Ah 35Ah

2x20
W

1.5 2.3

2x35
W

1.0 1.3 2.0 2.3 3.0

2x50
W

1.3 2.0 2.1 3.3 4.4

2x55
W

1.1 1.5 2.0 2.2 3.0
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สายไฟ
• สายจากโคมต่อพ่วงไปยังแบตเตอรี,

ส่วนกลาง ใช้สายทนไฟ ร้อยท่อ หรือ ใน
ช่องเดินสาย ( Note ควรใช้สายทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 750 

°C นานไม่น้อยกว่า 2 ชม. )

• ยกเว้นเดินในส่วนปิดล้อมทนไฟได้ไม่
น้อยกว่า 1 ชม. ( Note เช่น สายร้อยท่อโลหะฝังในผนัง
ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชม. )

540324
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• ขนาดสายไม่ตํ,ากว่า 1 ตร.มม. แรงดนัตก
ไม่เกนิ 10 %

• Note ควรเดนิอย่างน้อย 2 วงจร ใน 1 เส้นทางหนีภยั เพื,อ
standby โดยเดนิในท่อเดยีวกนัได้ แต่ใช้กล่องต่อสายแยกชุด
กนั

540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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สายทนไฟ 
( Fire Resistant Cable )

• ฉนวนชั+นในเป็นวสัดุทนไฟ
• ฉนวนชั+นนอกเป็นวสัดุที,ไม่เกดิไฟลามง่าย มี

ควนัน้อยเมื,อถูกเปลวไฟ ไม่มส่ีวนผสมของธาตุ
ฮาโลเจน

• ผ่านการทดสอบตาม IEC 60331 หรือ BS 6387
540324

มาตรฐาน วสท 2004 - 53
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สวติช์ตดัตอน
• ตดิตั+งในที,บุคคลทั,วไปไม่สามารถเข้าถงึ

ได้ + มีป้ายบอกพื+นที,ใช้งาน
• มีพกิดัไม่น้อยกว่า 2 เท่าของกระแสใน

วงจร และ พกิดัสวติช์ไม่เกนิ 50 A 
( Note ดังนั+นค่ากระแสสูงสุดในวงจร ได้ไม่เกนิ 25 A หากเกนิควร
แยกเป็น 2 วงจร เพื,อเสถียรภาพความปลอดภัย)

540324
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มีฉลากตดิโคม ในภาษาไทย หรือ องักฤษ
ข้อความมีความหมายตามที,กาํหนด
– ก. ผู้ผลติ และ รุ่น
– ข. รายละเอยีดของหลอด + ฟลกัซ์การส่องสว่าง

( Note ไม่ใช่ Rated Lamp Lumen)
– ค. รายละเอยีดของแบตเตอรี,
– ง. ช่วงเวลาการส่องสว่าง
– จ. วนัที,ผลติ
.
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 การจดบันทกึ
• งานตดิตั+งใหม่ หรือ เปลี,ยนแปลง ต้องมี

วศิวกรมีใบ กว. ออกใบรับรอง พร้อม
ข้อแนะนําในการวดัความส่องสว่าง

540324
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• มีผู้ตรวจทดสอบ ออกใบรับรองการตรวจ
ทดสอบ เป็น

ก. ราย 3 เดอืน ทดสอบ 30 นาที
( Note การกดปล่อยแค่บอกว่าหลอดติด , การผ่านทดสอบ แสดงว่า

แบตเตอรี,ใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 30 นาที , หากไม่ผ่านแสดงว่า
แบตเตอรี, เสียแล้ว )

( Note เวลาทดสอบยิ,งนานยิ,งดี  ขึ+นกบัสถานที, เช่น ศูนย์การค้า , รพ. 
การอพยพคนใช้เวลา > 1 ชม )

ข. ราย 1 ปี ทดสอบ 60 นาที
( Note การทดสอบเพื,อตรวจหลอดสว่าง โดยควรใช้การกดปุ่ ม

ทดสอบ หากเป็นการ Off CB ต้องไม่ลมื on CB คนื)

540324
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การทดสอบ
• โดยกดปุ่มทดสอบ (Manual Test) หรือใช้ Infrared 

Remote Control หากแบตเตอรี,ล้มเหลว จะมีหลอด 
LED กะพริบ

• หรือเลอืกรุ่นที,มี Automatic Test 
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FAQ ถอดปลั�ก  สับเบรกเกอร์ ???
• การทดสอบระยะเวลา โดยการถอดเต้าเสียบ หรือ OFF 

เซอร์กติเบรกเกอร์นั+น มาตรฐานไม่ได้แนะนํา
1. ให้กดปุ่มทดสอบที,เครื,องเป็นวิธีการแรก
2. หากจะพจิารณาใช้การถอดเต้าเสียบ ต้อง

จับเวลา และ อย่าลมืเสียบเต้าเสียบคนื
3. หากจะพจิารณาใช้การ OFF เซอร์กติเบรกเกอร์ ต้อง

อย่าลมื ON เซอร์กติเบรกเกอร์คนื
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เจ้าของอาคารต้องจดัเตรียมสมุดบนัทึก
• ก. แบบแสดงการตดิตั+งจริงของ

ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ที,ปรับ
ปรุงให้ทันสมยั ( แสดง ไฟแสงสว่างฉุก
เฉิน อปุกรณ์แจ้งเหตุด้วยมอื อปุกรณ์ผจญเพลงิ
อปุกรณ์สื,อสาร ตําแหน่งโครงสร้าง ฯ )

• ข. สมุดบนัทึกผลการตรวจสอบ
ประจาํ

• ค. คู่มอืการทํางานและบาํรุงรักษา

540324
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การเกบ็เอกสาร
-  แบบผงัอาคาร แสดงเส้นทางหนีภัย, ทางเข้าหาอุปกรณ์
-  แบบแสดงตาํแหน่งตดิตั+งโคมไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า
-  ใบรับรองการทํางานแล้วเสร็จ
- ใบรับรองการทดสอบ

สรุป
ติดตั+งโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน วสท 2004
• ทางหนีภัย ความส่องสว่างในแนวระดับที,พื+น กึ,งกลาง ไม่น้อยกว่า 1 lx

จุดห่างในระยะ 1 ม. ไม่น้อยกว่า 0.5 lx 
• ที,โล่งใหญ่ ความส่องสว่างที,พื+น ที,ไม่มสิี,งกดีขวาง ไม่น้อยกว่า 0.5 lx

• นานไม่น้อยกว่า 1.5 ชม.  สําหรับที,คุ้นเคย สํานักงาน 
• นานไม่น้อยกว่า 2 ชม.  สําหรับที,ไม่คุ้นเคย ร้านค้า ที,หลบันอน
• ทดสอบทุก 3 เดือนนาน 30 นาท ี: ทุก 1 ปี นาน 60 นาที
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