
หลักการทํ างานของแบตเตอร่ี
ชนิด Seal Lead Acid (VRLA)

ปฎิกริยาของแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่กรดในระหวางการประจุและคายประจุสามารถเขียนในรูปสมการ
ทางเคมีไดดังนี้
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สวนเกนิของการประจุหลังจากการประจุท่ีสมบูรณแลว  ทํ าใหเกดิขบวนการแยกน้ํ าเปนออกซิเจนและ
ไฮโดรเจน (Electrolysis) ซึง่จะเกิดการออกซิเจน (O2) ท่ีแยกแผนธาตุบวก และเกิดกาซไฮโดรเจน (H2) ที่
แผนธาตุลบ กาซก็จะถูกปลดปลอยออกจากแบตเตอร่ี ดังน้ันระดับสารละลาย (Electrolyte) ก็จะลดลงดวยผล
ดังกลาว จึงจ ําเปนตองเติมนํ้ าลงในแบตเตอร่ี

ออกซิเจน (O2) ถกูท ําใหเกิดขึ้นบนแผนธาตุบวก ท ําปฎิกริยาตะกั่วพรุน (Pb) ของแผนธาตุลบและถูก
เปล่ียนรูปเปน Lead Monoxide (PbO) ซึ่งตัว Lead Monoxide (PbO) ท ําปฏิกริยากับ sulphuric Acid
(H2SO4 ) อีกรอบหนึ่งกลายเปน Lead Sulphate (PbSO4) เมื่อเกิดการคายประจุเกิดขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง
ออกซิเจน (O2) ของแผนธาตุบวกถูกดูดซับโดยแผนธาตุลบ โดยไมมีการรั่วไหลของออกซิเจนออกมาภายนอก
ผลกค็ือแผนธาตุลบไมไดสรางไฮโดรเจน (H2) กค็อืการที่นํ ้าไมไดสูญเสียไปจากแบตเตอร่ีดูจากรูปแสดงขบวน
การทางเคมีของการคายประจุในแบตเตอร่ีชนิดปด

รปูท่ี 1 แสดงหลักการท ํางานของแบตเตอรี่ชนิดปด
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