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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉนิชนิดสองสวางจากภายใน 

สําหรับอาคาร 
1. ขอบขาย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมถึงคุณลักษณะท่ีตองการสําหรับโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน ชนิด
สองสวางจากภายใน (internally illuminated emergency exit sign luminaire) สําหรับใชภายในอาคาร โดย
ครอบคลุม การออกแบบ การทํา คุณสมบัติ สมรรถนะ และการทดสอบสําหรับโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน 

โดยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงขอกําหนดท่ัวไป ภาวะท่ัวไปสําหรับการทดสอบ และ
การทําเคร่ืองหมายและฉลาก สําหรับโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินรวมกับระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน โคมไฟฟา
ปายทางออกฉุกเฉินกําหนดทิศทางการเคล่ือนท่ีเพื่อออกจากพื้นท่ีใหเร็วท่ีสุดจนถึงทางออกท่ีปลอดภัย โดยมีแสง
สวางฉุกเฉินสองทางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการออกจากพ้ืนท่ี โดยรูปแบบของโคมปายทางออกฉุกเฉินอาจทํา
เปนปายแยก หรือทําเปนปายรวมก็ได 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง 

- โคมไฟฟาปายทางออกสวางในตัวชนิดความสองสวางตํ่า 

- โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินชนิดสองสวางจากภายนอก  

- โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินในหองเย็น และพ้ืนท่ีอันตราย 

- โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินชนิดไมมีแหลงจายพลังงานในตัวเอง 

2. บทนิยาม 
2.1 ขอบปาย (border) หมายถึง พื้นท่ีบนผิวปายทางออก ท่ีนอกเหนือจากพื้นท่ีองคประกอบภาพ และพ้ืนท่ีปาย

เพิ่มเติม เปนพื้นท่ีท่ียอมใหมีได  ดังตัวอยางในรูปท่ี 1 

2.2 โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน (emergency exit sign luminaire) หมายถึง โคมไฟฟาชุดสําเร็จท่ีมีแหลงจาย
ไฟฟาสํารองในตัวเพื่อใหความสวางกับปายทางออกฉุกเฉิน 

2.3 โคมไฟฟาฉุกเฉินตอพวง (slave emergency luminaire) หมายถึง โคมไฟฟารับไฟฟาจากระบบแหลงจาย
ไฟฟาฉุกเฉินสวนกลาง และไมมีแหลงจายไฟฟาภายในโคมไฟฟา 
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2.4 ปายทางออกฉุกเฉิน (emergency exit sign) หมายถึง ปายท่ีใชแสดงทางออกฉุกเฉิน หรือ ทางหนีภัย 

2.5 ปายสวางในตัว (internally illuminated  sign) หมายถึง ปายท่ัวไปที่มีแสงสวางในตัวเอง โดยมีการ
เปลงแสงสวางของปายจากแหลงกําเนิดแสงสวางภายใน ไมตองอาศัยแหลงกําเนิดแสงสวางภายนอก  

2.6 ปายทางออกสวางในตัว (internally illuminated exit sign) หมายถึง ปายสวางในตัวท่ีมีองคประกอบภาพ
ตาม  ตัวอยางในรูปท่ี 1  

 
หมายเหตุ  เสนประในรูปใชแสดงสวนขององคประกอบภาพ ในการอธิบายความหมายเทาน้ัน โดยจะไมปรากฏใหเห็น

ใน ปายทางออกฉุกเฉินจริง  

รูปท่ี 1 ตัวอยางองคประกอบของปายทางออกฉุกเฉิน  

(ขอ 2.1  ขอ 2.6  ขอ 2.7 และ ขอ 2.8) 

2.7 พื้นท่ีปายเพิ่มเติม (additional background) หมายถึง พื้นท่ีบนผิวปายทางออกฉุกเฉินท่ีไมใชสวนของ
องคประกอบภาพ ท่ีมีสีเดียวกับสีพื้นขององคประกอบภาพ ดังตัวอยางในรูปท่ี 1 

2.8 องคประกอบภาพ (pictorial element) หมายถึง ภาพท่ีประกอบดวยสัญลักษณ เชน ลูกศร คนวิ่งผานประตู
ตัดกับฉากหลัง ประกอบกันข้ึนเพื่อใชส่ือความหมาย สามารถมีองคประกอบภาพ 1 ช้ิน หรือหลายช้ิน
รวมกันเพื่อสรางปายทางออกฉุกเฉิน ดังตัวอยางในรูปท่ี 1  

3. ขอกําหนดท่ัวไป 

3.1 ปาย 

3.1.1 องคประกอบภาพและรูปราง 

องคประกอบภาพ 
องคประกอบภาพ 

พื้นที่ปายเพิ่มเติม 

ขอบปาย 
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องคประกอบภาพท่ีปรากฏบนปายทางออกฉุกเฉินตองมีมิติและรูปราง เปนสัดสวนโดยตรงกับ
องคประกอบภาพ ดังตัวอยางในรูปท่ี 2 

  

ก.  สัญลักษณรูปคนวิ่งผานประตูไปทางขวา ข.  สัญลักษณรูปคนวิ่งผานประตูไปทางซาย 

  
ค.  สัญลักษณลูกศรชี้ไปทางขวา ง.  สัญลักษณลูกศรชี้ไปทางซาย 

 
จ.  สัญลักษณลูกศรชี้ตรงไปขางหนา 

หมายเหตุ เสนกริดที่ตีไวจะไมปรากฏใหเห็นในปายทางออกฉุกเฉินจริง  

รูปท่ี 2 องคประกอบภาพ 

(ขอ 3.1.1) 
ปายทางออกฉุกเฉินตองมีองคประกอบภาพ 1 ช้ิน หรือ 2 ช้ิน ประกอบรวมกันใหเปนไปตามรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งตามท่ีระบุในรูปท่ี 3 หรือรูปท่ี 4 เทานั้น 

ปายทางออกฉุกเฉินตองมีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

ปายตัวอักษร หามใชเปนปายทางออกฉุกเฉิน แตสามารถใชเสริมประกอบกับโคมไฟฟาปายทางออก
ฉุกเฉินได โดยใหทําเปนปายแยกอิสระออกจากกัน 
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ก. ปายทางออกฉุกเฉินท่ีมีองคประกอบภาพสัญลักษณรูปคนวิ่งผานประตูไปทางซาย 

 

ข. ปายทางออกฉุกเฉินท่ีมีองคประกอบภาพสัญลักษณรูปคนวิ่งผานประตูไปทางขวา 

หมายเหตุ  เสนกริดที่ตีไวจะไมปรากฏใหเห็นในปายทางออกฉุกเฉินจริง  

รูปท่ี 3 ปายทางออกฉุกเฉินท่ีมีองคประกอบภาพ 1 ชิ้น 

(เปนตัวอยางเฉพาะองคประกอบภาพขนาด 10 เซนติเมตร) 
(ขอ 3.1.1 และขอ 3.1.2) 
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ก. ตรงไปขางหนาจากตรงจุดนี ้

 
ข. ตรงไปขางหนาจากตรงจุดนี ้

 
ค. ไปทางซายจากตรงจุดนี ้

 
ง. ไปทางขวาจากตรงจุดนี ้

หมายเหตุ เสนกริดที่ตีไวจะไมปรากฏใหเห็นในปายทางออกฉุกเฉินจริง 

รูปท่ี 4 ปายทางออกฉุกเฉินท่ีมีองคประกอบภาพ 2 ชิ้น  
(เปนตัวอยางเฉพาะองคประกอบภาพขนาด 10 เซนติเมตร) 

(ขอ 3.1.1 และขอ 3.1.2) 
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3.1.2 ตําแหนงขององคประกอบภาพ 

กรณีปายทางออกฉุกเฉินมีองคประกอบภาพ 1 ช้ิน ใหวางองคประกอบภาพท่ีตําแหนงศูนยกลางของ
ปายทางออกฉุกเฉิน ดังตัวอยางในรูปท่ี 3 

กรณีปายทางออกฉุกเฉินมีองคประกอบภาพ 2 ช้ิน ใหวางองคประกอบภาพชิดกันโดยค่ันดวยชองแบง
กลาง โดยใหองคประกอบภาพรวมท้ังหมดอยูท่ีตําแหนงศูนยกลางของปายทางออกฉุกเฉิน ดังตัวอยาง
ในรูปท่ี 4 

3.1.3 พื้นท่ีปายเพิ่มเติม 

พื้นท่ีปายเพิ่มเติมตองมีสีเดียวกับสีของฉากหลังขององคประกอบภาพ 

กรณีปายทางออกฉุกเฉินใชองคประกอบภาพ 1 ช้ิน ตองมีพื้นท่ีปายเพ่ิมเติมไมนอยกวาพื้นท่ีของ
องคประกอบภาพ 

กรณีปายทางออกฉุกเฉินใชองคประกอบภาพ 2 ช้ิน ตองมีพื้นท่ีปายเพิ่มเติมไมนอยกวารอยละ 50 ของ
พื้นท่ีรวมขององคประกอบภาพ 

3.1.4 ขอบปาย (ถามี) 

ขอบปายตองเปนสีขาวโปรงแสง ท่ีเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

ก). เปนขอบตอเนื่องท้ัง 4 ดานของปายทางออกฉุกเฉิน  

ข) เปนขอบบนและขอบลางของปายทางออกฉุกเฉิน  

ค) เปนขอบซายและขอบขวาของปายทางออกฉุกเฉิน  

ง) มีพื้นท่ีรวมไมเกินรอยละ 20 ของขนาดปายทางออกฉุกเฉินท่ีไมรวมพื้นท่ีของขอบปาย 

3.1.5 สี 

สัญลักษณลูกศร และประตูขององคประกอบภาพตองเปนสีขาว ฉากหลังขององคประกอบภาพ และ
พื้นท่ีเพิ่มเติมของปายทางออกฉุกเฉินตองเปนสีเขียว 

สีดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดในตารางท่ี 1 และรูปท่ี 5 
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ตารางท่ี 1 โคออรดิเนตสีของวัสดุโปรงแสง 
(ขอ 3.1.5) 

สี โคออรดิเนตสีของจุดหวัมุมท่ีใชระบุพื้นท่ีของสีท่ียอมใหใชสําหรับแหลงกําเนิดแสงมาตรฐาน 
D65 และผูสังเกตการณมาตรฐาน มุมมอง 2 องศา ของ CIE 

 1 2 3 4 
เขียว X 0.201 0.285 0.170 0.026 

Y 0.776 0.441 0.364 0.399 
ขาว X 0.350 0.305 0.295 0.340 

Y 0.360 0.315 0.325 0.370 

3.1.6 ขนาดขององคประกอบภาพ 

องคประกอบภาพท่ีปรากฏบนปายทางออกฉุกเฉินใด ๆ ตองมีขนาด 10 เซนติเมตร × 15 เซนติเมตร × 
20 เซนติเมตร หรือใหญกวา  และตองมีขนาดเปนสัดสวนโดยตรงท่ีสมนัยกับองคประกอบภาพท่ี
กําหนดในรูปท่ี 2 

3.1.7 ขนาดของปายทางออกฉุกเฉิน 

ขนาดของปายทางออกฉุกเฉินท่ีมีองคประกอบภาพตามขนาดท่ีกําหนดในมาตรฐานน้ีใหเปนไปตาม
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ขนาดของปายทางออกฉุกเฉิน 
(ขอ 3.1.7) 

ขนาดของ 
องคประกอบ
ภาพ (a) 

 
cm 

ความสูงตํ่าสุดของ 
พ้ืนที่ปายเพ่ิมเติม 
ดานบนและดานลาง 

 
cm 

ความกวางตํ่าสุดของ 
พ้ืนที่ปายเพ่ิมเติม 
ดานซายและดานขวา 

 
cm 

ความกวางตํ่าสุดของ 
พ้ืนที่ปายเพ่ิมเติม 
ของชองแบงกลาง 

 
cm 

ขนาดตํ่าสุดของปายทางออกฉุกเฉิน 

 (สูง × ยาว) 

cm × cm 
มีองคประกอบภาพ 1 

ช้ิน 
มีองคประกอบภาพ 2 

ช้ิน 
10 2.5 4 5 15 × 18 15 × 33 
15 3 5 6 21 × 25 21 × 46 
20 4 6 8 28 × 32 28 × 60 

>20 0.2a 0.2a+2 0.4a (1.4a) × (1.4a +4 ) (1.4a) × (2.8a +4 ) 
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G  เขียว   Wh  ขาว 

 ขอบเขตตําแหนงของสีเขียวและสีขาวท่ีระบุไวในตารางท่ี 1 

รูปท่ี 5 ขอบเขตตําแหนงสีของสีเขียว และสีขาวของวัสดโุปรงแสง 

(ขอ 3.1.5) 

X, y chromaticity diagram 
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3.2 การสองสวาง 

3.2.1 ขอกําหนดท่ัวไป 

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตองมีแหลงจายไฟฟาสํารองในตัว และสองสวางตลอดเวลา และเปนไป
ตามขอกําหนดดานการสองสวางตามท่ีระบุไวในขอ 3.2.2 

การวัดคาความสวาง (luminance) บนระนาบ C0 ตองกระทําภายในมุม 5 องศา จากแนวต้ังฉากกับหนา
ของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน โดยใชเคร่ืองวัดความสวาง (luminance meter) ท่ีมีพื้นท่ีวัดคาความ
สวางเปนวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลางตามที่ระบุไวในตารางท่ี 3  การวัดคาความสวางบนระนาบ 
C60 ใหวัดในแนวระดับท่ีมุมระหวาง 55 องศา กับ 65 องศา ในแนวนอนท่ีวัดจากแนวต้ังฉากกับหนา
ของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน 

3.2.2 การสองสวาง 

การสองสวางของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินตองเปนดังนี้ 

ก) คาความสวางท่ีวัดไดบนระนาบ C0 ณ จุดวัดใด ๆ บนองคประกอบภาพท่ีเปนสีเขียว ตามท่ีระบุไว
ในตารางท่ี 4 และรูปท่ี 6 ตองมีคาไมตํ่ากวา 8 cd/m2 ตลอดระยะเวลา 90 นาที ของการทํางานของ
โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินในภาวะใชแหลงจายไฟฟาในตัวเอง และคาความสวางท่ีวัดไดบน
ระนาบ C60 ตองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของคาท่ีวัดไดบนระนาบ C0 

ตารางท่ี 3 ขนาดของพื้นท่ีวัดคาความสวาง 
(ขอ 3.2.1) 

ขนาดขององคประกอบภาพ (a) 
cm 

ขนาดเสนผานศูนยกลางของพื้นท่ีวดัคาความสวาง 
cm 

10 1.0 + 0.1 
15 1.5 + 0.2 
20 2.0 + 0.2 

> 20 0.1a + 0.2 
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ตารางท่ี 4 ตําแหนงจุดวัดคาความสวางบนองคประกอบภาพสีเขียว 
(ขอ 3.2.2) 

สัญลักษณ ขนาดของ
องคประกอบภาพ 

ตําแหนงศูนยกลางของจุดวดั 
 cm 

cm  1 2 3 4 5 6 7 8 
ลูกศร 10 x 0 5 10 -1.5 12 0 5 10 

 y 0 -1 0 5 5 10 11 10 
15 x 0 7.5 15 -2.25 18 0 7.5 15 
 y 0 -1.5 0 7.5 7.5 15 16.5 15 

20 x 0 10 20 -3 24 0 10 20 
 y 0 -2 0 10 10 20 22 20 

คนวิง่ผานประตู 10 x -0.5 10 0 4.5 10 0 10 - 
 y -0.5 0 5 5.5 5 10 10 

15 x -0.75 15 0 6.75 15 0 15 - 
 y -0.75 0 7.5 8.25 7.5 15 15 

20 x -1 20 0 9 20 0 20 - 
 y -1 0 10 11 10 20 20 

หมายเหตุ 1) กรณีที่สัญลักษณช้ีหรือหันไปในทิศทางที่ตางไปจากรูปที่ 6 ใหวัดคาความสวาง ณ จุดวัดที่สมนัยกัน 

2) ยอมใหคลาดเคล่ือนได 0.1 เซนติเมตร 

3) กรณีที่องคประกอบภาพมีขนาดใหญกวา 20 เซนติเมตร ใหวัด ณ จุดวัดที่สมนัยกัน และเปนสัดสวนโดยตรงกับ
คาที่ระบุไวในตารางที่ 4 
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ก.  ตําแหนงจดุวัดคาความสวางบนองคประกอบภาพสีเขียวสัญลักษณลูกศรชี้ไปทางขวามือ 

 
ข.  ตําแหนงจดุวัดคาความสวางบนองคประกอบภาพสีเขียวสัญลักษณคนวิ่งผานประตูไปทางขวามือ 

รูปท่ี 6 ตําแหนงจุดวัดคาความสวางบนองคประกอบภาพสีเขียว 

(ขอ 3.2.2) 

4 
3 5 

1 
2 

6 7 

y 

x 

y 

x 
2 

7 

6 8 

3 1 

5 4 
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ข) อัตราสวนของคาความสวางท่ีวัดไดบนระนาบ C0 ณ จุดวัดใด ๆ ท่ีเปนสีขาว ตามท่ีระบุไวใน
ตารางท่ี 5 และรูปท่ี 7 ตอคาความสวางท่ีวัดไดบนระนาบ C0 ณ จุดวัดท่ีเปนสีเขียวท่ีใกลท่ีสุด ตอง
มีคาไมตํ่ากวา 4 ตอ 1 

ค) อัตราสวนของคาความสวางสูงสุดตอคาความสวางตํ่าสุด  

- ณ จุดวัดบนพื้นท่ีสีเขียว ตามท่ีระบุไวในตารางท่ี 4 และรูปท่ี 6 ตองมีคาไมเกิน 5 ตอ 1 

- ณ จุดวัดบนพื้นท่ีสีขาวตามท่ีระบุไวในตารางท่ี 5 และรูปท่ี 7 ตองมีคาไมเกิน 5 ตอ 1 

ตารางท่ี 5 ตําแหนงจุดวัดคาความสวางบนองคประกอบภาพสีขาว 
(ขอ 3.2.2) 

สัญลักษณ ขนาดของ
องคประกอบภาพ 

ตําแหนงศูนยกลางของจุดวดั 
cm 

cm  1 2 3 4 5 6 
ลูกศร 10 x 5 1.5 5 8 5 - 

y 2 5 5 5 8  
15 x 7.5 2.25 7.5 12 7.5 - 

y 3 7.5 7.5 7.5 12  
20 x 10 3 10 16 10 - 

y 4 10 10 10 16  
คนวิ่งผานประตู 10 x 2.5 7.5 2.5 7.5 2.5 7.5 

y 1 3 5 5 9 9 
15 x 3.75 11.25 3.75 11.25 3.75 11.25 

y 1.5 4.5 7.5 7.5 13.5 13.5 
20 x 5 15 5 15 5 15 

y 2 6 10 10 18 18 
หมายเหตุ 1) กรณีที่สัญลักษณช้ีหรือหันไปในทิศทางที่ตางไปจากรูปที่ 7 ใหวัดคาความสวาง ณ จุดวัดที่สมนัยกัน 

2) ยอมใหคลาดเคล่ือนได 0.1 เซนติเมตร 

3) กรณีที่องคประกอบภาพมีขนาดใหญกวา 20 เซนติเมตร ใหวัดคาความสวาง ณ จุดวัดที่สมนัยกัน และ
เปนสัดสวนโดยตรงกับคาที่ระบุไวในตารางที่ 5 
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ก.  ตําแหนงจดุวัดคาความสวางบนองคประกอบภาพสีขาวสัญลักษณลูกศรชี้ไปทางขวามือ 

 

 
ข.  ตําแหนงจดุวัดคาความสวางบนองคประกอบภาพสีขาวสัญลักษณคนวิ่งผานประตูไปทางขวามือ 

รูปท่ี 7 ตําแหนงจุดวัดคาความสวางบนองคประกอบภาพสีขาว 

(ขอ 3.2.2) 
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3.3 การทํางาน 

3.3.1 ชนิดของแบตเตอร่ี 

แบตเตอร่ีท่ีใชได ตองเปนชนิดตอไปนี้ 

ก) แบตเตอร่ีชนิดนิกเกิลแคดเมียมแบบปดผนึก (sealed nickel-cadmium) 

ข) แบตเตอร่ีชนิดตะกั่วกรดแบบปดผนึก (sealed lead acid) 

ค) แบตเตอร่ีแบบปดผนึกและไมมีการบํารุงรักษา 

3.3.2 ความจุของแบตเตอร่ี 

แบตเตอร่ีตองจายไฟฟาไดตอเนื่องไมนอยกวา  90 นาที โดยมีแรงดันไฟฟาตํ่าสุดไมนอยกวารอยละ  80  
ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  และมีเวลาประจุซํ้า (recharge time) ไมเกิน 24 ช่ัวโมง 

สําหรับอาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง สถานพยาบาล และอาคารอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตอง
จายไฟฟาติดตอกันไดตอเนื่องไมนอยกวา 120 นาที 

3.3.3 ในกรณีโคมไฟฟาตอพวง ซ่ึงไมมีแหลงจายไฟฟาภายในโคมไฟฟา   การทดสอบใหทําโดยการจําลอง
การรับไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาท่ีมีภาวะแบบเดียวกับโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน 

4. ภาวะท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 

4.1 ขอกําหนดท่ัวไป 

การทดสอบใหทําในหองท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบ 25 องศาเซลเซียส  ± 5 องศาเซลเซียส  

4.2 การสองสวาง 

กอนทําการทดสอบใหทําการประจุซํ้าและคายประจุแบตเตอร่ีของโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน จํานวน 3 
รอบ ในการประจุซํ้าและคายประจแุบตเตอร่ีแตละรอบใหมีเวลาพกัระหวางรอบไดไมเกินรอบละ 12 
ช่ัวโมง 

ในการคายประจุแบตเตอร่ีรอบท่ี 3 ใหวดัแรงดันไฟฟาของแบตเตอร่ีอยางตอเนื่อง ต้ังแตเร่ิมตนคายประจุ 
และบันทึกคาท่ีวัดได ณ นาทีท่ี 90 

การตรวจวัดคาความสวาง ใหใชแหลงจายไฟฟากระแสตรง แรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาท่ีกาํหนดของ
แบตเตอร่ี ณ นาทีท่ี 90  ± รอยละ 0.5  แทนแบตเตอร่ี 

การวัดคาความสวางบนระนาบ C60  ณ จุดวดัแตละจุด ใหวดัท้ัง 2 ดาน คือดานซายและดานขวา ใหใชคา
ตํ่าสุดท่ีวัดไดเปนคาความสวางท่ีวดัได ณ จุดดังกลาว 
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การวัดคาความสวาง ใหใชเคร่ืองวัดความสวาง  ท่ีมีช้ันความแมน(accuracy class)   ± รอยละ 2 หรือดีกวา 

5. การทําเครื่องหมายและฉลาก 

5.1 ท่ีโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินทุกชุด อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงายชัดเจน และถาวร 

(1) คําวา “โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน” หรือ “โคมไฟฟาตอพวง” 

(2) หมายเลขแบบ (model) หรือแบบอางอิงของผูทํา 

(3) ชนิดของหลอดไฟฟา กําลังไฟฟา แรงดนัไฟฟา และแบบขนาดของข้ัวรับหลอดไฟฟา 

(4) ชนิดของแบตเตอร่ี แรงดันไฟฟา และความจุ เปนแอมแปร-ช่ัวโมง ยกเวนไมตองระบุสําหรับโคม
ไฟฟาตอพวง 

(5) เวลาการทํางานของโคมไฟฟา เปนนาที 

(6) ขนาดขององคประกอบภาพ เปนเซนติเมตร และระยะการมองเห็น สําหรับการใชงาน เปนเมตร 

(7) เดือนป ท่ีทํา 

(8) ช่ือผูทํา หรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

5.2 ท่ีภาชนะบรรจุโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินทุกชุด อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงายชัดเจน 

(1) คําวา “โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน” หรือ “โคมไฟฟาตอพวง” 

(2) หมายเลขแบบ หรือแบบอางอิงของผูทํา 

(3) ขนาดขององคประกอบภาพ เปนเซนติเมตร และระยะการมองเห็น สําหรับการใชงาน เปนเมตร 

(4) ช่ือผูทํา หรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

5.3 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 
 

______________ 




